
*

KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI   :     Malowanie dużej sali I piętro
ADRES INWESTYCJI   :     Plac Zamkowy 4 97-300 Piotrków Tryb.
INWESTOR   :     Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
ADRES INWESTORA   :     97-300 Piotrków Trybunalski Plac Zamkowy 4

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł

NARZUTY
  VAT [V] .................................................................. 23,00 % Σ(R, M, S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Malowanie ścian muzeum 2017 piętro I duza sala zerowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 I Piętro duża sala
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i sufity w pasie 1 m od ścian m2

14,68*8,54+2,8*1,9*6+17,65*2+8,54*2+1,9*2 m2 213,467
RAZEM 213,467

2
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

okna
1,9*2,9*6 m2 33,060
zabudowy grzejników i drzwi
2*1*6+5 m2 17,000

RAZEM 50,060
3

d.1
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby tam
gdzie zajdzie taka potrzeba i z naprawą spękań

m2

klatka schodowa
2,67*3,48*2+1,76*2,67+1,64*1,93+1,64*3,84+1,93*3,84+1,65*1,57*2+3,3*
3,49*2+1,73*3,49

m2 74,409

wnęki okienne
1,58*4,4+2,8*1,58 m2 11,376
1,65*4,4*6+2,8*1,65*3 m2 57,420
1,58*4,4*4+2,8*1,58*2 m2 36,656
ściany
14,68*5,36+8,54*5,36+10,60*5,36+(0,66+0,4+0,4+0,4)*5,36+2,6*4,42 m2 202,737
kominek
6 m2 6,000
okna
-1,9*2,95*6 m2 -33,630

RAZEM 354,968
4

d.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

354,968 m2 354,968
RAZEM 354,968

5
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

354,968 m2 354,968
RAZEM 354,968

6
d.1

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków
gładkich

m2

354,968 m2 354,968
RAZEM 354,968

7
d.1

KNR K-04
0201-09

Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - starych po-
włok z farb emulsyjnych

m2

354,968 m2 354,968
RAZEM 354,968

8
d.1

KNR-W 2-02
1512-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych parapetów  z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

parapety
6*0,6*2,3 m2 8,280

RAZEM 8,280
9

d.1
KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach malarskich m2

33,630 m2 33,630
RAZEM 33,630

10
d.1

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

354,968 m2 354,968
RAZEM 354,968

11
d.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 przyjęto 5 %

m2

354,968*0,05 m2 17,748
RAZEM 17,748

12
d.1

KNR-W 4-01
0710-14

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach
płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu
z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu

m2

757*0,05 m2 37,850
RAZEM 37,850

13
d.1

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1
km

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za
każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 10

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 I Piętro duża sala
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią i sufity w pasie 1 m od
ścian

m2 14,68*8,54+
2,8*1,9*6+

17,65*2+
8,54*2+1,9*
2 = 213,467

0,00 0,00

2
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2 50,060 0,00 0,00

3
d.1

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby tam gdzie zajdzie taka potrzeba i z na-
prawą spękań

m2 354,968 0,00 0,00

4
d.1

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2 354,968 0,00 0,00

5
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2 354,968 0,00 0,00

6
d.1

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych tynków gładkich

m2 354,968 0,00 0,00

7
d.1

KNR K-04
0201-09

Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wew-
nętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych

m2 354,968 0,00 0,00

8
d.1

KNR-W 2-02
1512-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnia-
nych parapetów  z poszpachlowaniem nierówności

m2 6*0,6*2,3 =
8,280

0,00 0,00

9
d.1

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po robotach malarskich m2 33,630 0,00 0,00

10
d.1

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość
do 10 m

m2 354,968 0,00 0,00

11
d.1

KNR 4-01 0701-
03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 przyjęto 5 %

m2 354,968*
0,05 =
17,748

0,00 0,00

12
d.1

KNR-W 4-01
0710-14

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy
cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach,
biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu

m2 757*0,05 =
37,850

0,00 0,00

13
d.1

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
ładowczymi na odl. do 1 km

m3 1 0,00 0,00

14
d.1

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
ładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1
km
Krotność = 10

m3 1 0,00 0,00

Razem dział: I Piętro duża sala 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37455


